
Eigentümerinformation

Kanalsanierung Groner-Tor-Straße



Abfallentsorgung

Straßenreinigung & Winterdienst

Abwasserableitung & Abwasserreinigung



Handelnde Personen

Öffentlicher Bereich:

GEB - Herr Faust (Tel. 400 4531)

Büro Rinne & Partner - Herr Nolte (Tel. 5006822)

Privater Bereich:

GEB - Herr Apel (Tel. 400 4527)

Büro Ballweg - Herr Epe (Tel. 4998895)



Grundstücksentwässerung

20.000 Grundstücke



Kanalisation

750 km Schmutz- u. Regenwasserkanäle



Kläranlage 

13 Milliarden Liter Abwasser jährlich



Das Entwässerungssystem reicht von der Abwasser-
Anfallstelle bis zur Einleitung in die Leine



Den Info-Film zur Kanalsanierung finden Sie auch auf der 
Homepage der GEB



Projektbereich Kanalsanierung



Betroffene Grundstücke (im gelben Rahmen)



Schmutzwasserkanal

- Baujahr 1910, 1970

- 320m Hauptkanal

- Anschlusskanäle:

- 42 Hausanschlüsse (Gesamtlänge ≈ 470m)

Regenwasserkanal

- Baujahr 1970, 1982

- 220m Hauptkanal 

- Anschlusskanäle:

- 20 Hausanschlüsse (Gesamtlänge ≈ 200m)

- Straßenabläufe

Ist-Zustand der Kanäle - Kanalbestand



Ist-Zustand der Kanäle - Schadensbilder

Lageabweichungen Schlechtes Abflussverhalten

Abflusshindernisse Rohrbrüche



Der Göttinger Untergrund – Lebensadern unserer Stadt

Besonderheiten einer Innenstadtbaustelle



- Viele Beteiligte mit unterschiedlichen Interessen

- Berücksichtigung der Belange von 
Gewerbetreibenden

- Einbau von Flüssigboden

- Vorfinden unbekannter / alter Leitungen im 
Untergrund; kreuzende Leitungen

- Gebäudebeweissicherung aufgrund von 
Grenzbebauung

- Sicherheit und Erreichbarkeit durch Passanten 
und Anlieferverkehr

- Wöchentliche Bürgersprechstunde für Anwohner und 
Gewerbetreibende (Anlieferungen, Umzüge)

- Schriftliche Anliegerinformation vor Baubeginn

Besonderheiten einer Innenstadtbaustelle



Flüssigboden

 Zeitweise fließfähiges und selbstverdichtendes Verfüllmaterial

 Vorteile: Weniger Lärm/Staub/Dreck, Erschütterungsfrei, 
Zeitersparnis, keine Lagerflächen erforderlich 

Besonderheiten einer Innenstadtbaustelle



Kreuzende Leitungen

Besonderheiten einer Innenstadtbaustelle



Gebäudebeweissicherung

 Mit Ihrer Zustimmung erfolgt durch die GEB die Beauftragung 
eines Gebäudegutachtens

 Der Ortstermin dient der Dokumentation des Gebäudezustandes
im Zusammenhang mit der geplanten Tiefbaumaßnahme

 Anpassung / Abstimmung des Bauverfahrens auf die örtlichen 
Gegebenheiten möglich

 Im Wesentlichen werden sich die Aufnahmen auf den IST-Zustand  
im Gebäude, Kellerraum, auf die Straßenfassade und 
Grundstückseinfriedung beschränken.

 Der Ortstermin dauert erfahrungsgemäß ca. 30 Minuten. Wir 
wären Ihnen dankbar, wenn Sie das Sachverständigenbüro bei der  
zügigen Abwicklung des Termins unterstützen

Besonderheiten einer Innenstadtbaustelle



Besonderheiten einer Innenstadtbaustelle

Sicherheit und Erreichbarkeit



Anliegerinformation (Beispiel aus einer abgeschlossenen Maßnahme)

Besonderheiten einer Innenstadtbaustelle



Öffentlich Privat

Zuständigkeit im Göttinger Kanalnetz



Grundstücksbearbeitung

2. Untersuchung der Grundstücke

3. Beratung und Begleitung der Baumaßnahme

1. Eigentümerinformation

- Ortsbegehung

- optische Inspektion (TV-Kamera)

- Farbwasserüberprüfung

- Nebeluntersuchung

- Dichtheit



Beispiele für Untersuchungsmethoden

Farbwassertest NebeluntersuchungKanalkamera



Dichtheitsprüfung im Bestand

Prüfung durch Vollfüllung 
der Abwasserleitung 
(keine Druckprüfung)



Grundstücksgrenze

Besonderheit Grenzbebauung

3 75

Wegen der Grenzbebauung ist es wichtig, die Hausanschlussleitungen bis 
in das Gebäude zu legen!

Öffentlicher Kanal

Gebäude



GrundstücksgrenzeMaßnahme im Zuge der 
öffentlichen Baumaßnahme

Variante 1:

Hausanschluss-
leitung bleibt 
in vorhandener 
Lage 
(Draufsicht)

Öffentlicher Kanal



X
X

X

X

X

X

Variante 2:

Hausanschluss-
leitung in 
neuer Lage 
(Draufsicht)Neue Leitungsführung 

oberhalb des Fußbodens

Öffentlicher Kanal

Maßnahme im Zuge der 
öffentlichen Baumaßnahme



Wanddurchführungen (Variante 2)



Ausschreibung durch GEB

Auftragsvergabe durch GEB im Namen und 
auf Rechnung des Eigentümers

Ausführung durch öffentliche Baufirma

Voraussichtliche Kosten (geschätzt)

Wanddicke 0,60 m  ca. 800 € (netto)

Wanddicke 1,00 m  ca. 1.100 € (netto)

Beratung vor Ort durch Ing.-Büro

Besonderheit Grenzbebauung (Wanddurchführung)



Grundstücksbearbeitung

2. Untersuchung der Grundstücke

3. Beratung und Begleitung der Baumaßnahme

4. Abnahme der Sanierung bzw. Erneuerung

5. Erstellung eines Bestandsplanes  

1. Eigentümerinformation

- Ortsbegehung

- optische Inspektion (TV-Kamera)

- Farbwasserüberprüfung

- Nebeluntersuchung

- Dichtheit



Wer trägt welche Kosten?

Die GEB tragen die Kosten für:

- Sanierung/ Erneuerung der öffentlichen Kanäle

- Untersuchungen der privaten Entwässerungsleitungen

- Beratung der Eigentümer und Begleitung der privaten

Baumaßnahme einschließlich Abnahme

Der Eigentümer trägt die Kosten für:

- Sanierung/ Erneuerung der privaten Kanäle

- Wanddurchführung



Was kann der Eigentümer selbst 
in die Hand nehmen?

Sanierung oder Erneuerung der       
Grundstücksentwässerungsanlage

Prüfung des Versicherungsschutzes

Gedanken über die eigene Entwässerungsanlage 
(SW & RW) und mögliche Sanierungsverfahren



Mai 2020                    Eigentümerinformation

Juni 2020 Terminvereinbarung für die 
Untersuchungen auf den Grundstücken

Sept./Okt. 2020    Sanierungsgespräche      

2021/2022 Durchführung der öffentlichen 
Baumaßnahme 

bis Ende 2023/2024 Sanierung der Grundstücke 

bis Ende 2024             Erstellung von Bestandsplänen 
öffentlich/privat

Zeitlicher Ablauf

Groner-Tor-Straße

Sommer 2020       Gebäudegutachten, Baugrunduntersuchung



Koordination:

 Fachbereich Tiefbau und Bauverwaltung 

 Abklärung weiterer Beteiligter 

(z.B. Stadtwerke, EnergieNetz Mitte, Telekom u.a.)

Eigene Information zu anderem 
Zeitpunkt

 Fachdienst Stadt- und Verkehrsplanung 

Anderen Beteiligte:



Wir wünschen uns 
für alle Betroffenen einen reibungslosen 

Bauablauf!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


